Spécifications pour cahier de charges pour Système de formation pneumatique et électropneumatique automatisé, réf ESD100A

[bookmark: _Hlk95836550]Système de formation pneumatique et électropneumatique automatisé

· Structure profilé aluminium 6 emplacements pour modules pneumatiques, électriques, électropneumatiques
· Module Vérins comprenant 1 vérin simple effet, 2 vérins double effet, capteurs ILS
· Module Interfaces comprenant Relais, 2 distributeurs 5/2 à commande électrique, 1 distributeur 3/1 à commande électrique
· Module Alimentations pneumatique électrique
· Module automate présenté sur platine didactique d'interface douille double puits 4mm
· Automate Industriel S7-1200, logiciel TIA Portal inclus :
· - 14 entrées TOR 24 VDC, 10 sorties avec visualisation d'état,
· - 1 entrée analogique 0/10 V, 1 sortie +/-10V 12 bits,
· - 1 simulateur 8 miniswitch
· Extension logiciel Automgen
· Module IHM KTP 700 avec 4 traversées RJ45 et prise USB 
· Module IHM électrique avec 1 ARU, 2 BP verts, 1 BP noir, 1 voyant vert, 1 voyant rouge …)
· Livré avec 2 rouleaux de 25 m (1 rouge + 1 bleu) de tuyau Ø 4 mm, 1 coupe tube, 2 m de tuyau de Ø 8 mm
· 1 clé USB incluant, dossier technique, pédagogique avec exercices, notice d’instructions.
