Spécifications pour cahier de charges pour : Pack d’Etude l’Internet des Objets, réf ETR100C
Pack Internet Des Objets (IoT)

Le protocole LoRa présente des caractéristiques techniques particulièrement intéressantes : très faible consommation et communication longue distance.

Le pack comprend :

· *1 End Nodes LoRa incluant :

Module End Device LoRa / LoRaWAN 868 MHz intégrant une ESP32 comprenant 32 Mbit de Flash,1 UART, 2 SPI, 2 I2C, 1 WIFI, 1 Bluetooth, 6 entrées ADC, 2 sorties DAC. Programmation et debug via une interface USB. Comprend 1 bouton poussoir, 1 potentiomètre, 2 LEDs, 1 capteur température, 1 capteur pression humidité, 1 capteur de luminosité, 1 capteur de pulsation cardiaque, 1 accéléromètre et gyroscope 3 axes, Recharge batterie par USB, 1 mesure du courant, et 1 shield arduino (intégrant 1 port alimentation, 1 port analogique et 2 ports numériques). 

1 Modem LoRA / GFSK en 868 MHz (avec une pile LoRaWAN (classe A, B et C) mesure du RSSI et SNB) avec 1 antenne intégrée et 1 sortie atténuateur 20 dB. 

Alimentation 5V via USB ou batteries.

· *1 Radio Spectrum Processor / software define Radio (SDR) 14 bits couvrant les fréquences de 1kHz à 2 GHz

· 1 Passerelle LoRa/LoRaWAN 868 MHz 
Passerelle LoRa/LoRaWA intégrant 2 interfaces TX & RX permettant la démodulation en parallèle sur 8 fréquences. Démodulation LoRa et GFSK. Avec 1 antenne externe 868 MHz. 

· 1 Baie informatique prééquipée IoT, porte vitrée, équipée de :

1 switch 4 ports, 8 prises de courants, 1 panneau de brassage composé de 11 traversées RJ45,2 étagères, Carte Routeur 4 ports LAN 1 port WAN WIFI, 1 serveur de virtualisation
1 Etagère serveurs composée d’1 Alimentation 12V 3A, 
1 Carte Fille Bitscope, 
1 serveur de réseau,
1 serveur d'application 
Lot de 10 cordons UTP de 50 cm

· Guide technique et Manuel de travaux pratiques
Formation à l’utilisation

*Pouvant aller de 1 à 10
