TransLAN

ETD842500
Miseajour du matériel et du logiciel

Introduction
Afin d effectuer lamise ajour du matériel il est nécessaire d' utiliser leslogiciels suivants :
- Hyper Terminal
(115200 bauds, 8 hits, aucune parité, 1 bit d arrét, aucun contréle de flux)
- Serveur TFTP32

Remar que : placer lesfichiers de configuration etd842500.bin et etd842500 fpga.bin
présents dans le CDROM de mise ajour sur le serveur TFTP32.

Mise en place du Matériel

» Connecter le cable DB9 sur le port RS232 de gauche de la carte ETD 842500.

» Connecter laliaison Ethernet en 10 Mbit/sec.
> Allumer la carte en visualisant e moniteur de |’ Hyper Terminal et bloquer le
processus d'initialisation en appuyant sur une touche.

On obtient |’ écran suivant :
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» Taper printenv pour connaitre |’ état de configuration de la carte
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» Configurer |’ adresse IP du serveur TFTP32 avec laligne de commande
Setenv serverip 10.0.0.40

» Sauvegarder laconfiguration
Saveenv

» Charger lefichier de configuration etd842500.bin dans la mémoire RAM de la carte
en tapant la ligne de commande :
tftp 0x20000000 etd842500.bin

On obtient |’ écran suivant :

U-Boot> tftp 0x20000000 etd842500.bin

TFTP from server 10.0.08.40; our IP address is 10.6.8.185

Filename 'etd842500.bin’ .

Load address: Bx20000000

Loading: T T H#HEHEHEEH

done
Bytes transferred = 266896 (41290 hex)
U-Boot>

0:20:05 connecté Détec. auto 115200 8-M-1 Mum

» Charger le contenu de lamémoire RAM dans la DataFlash de la carte en tapant la
ligne de commande :
cp.b 0x20000000 0xDO090000 0x41290

On obtient I’ écran suivant :

U-Boot> cp.b 0x20000000 0xDOO9NODD Dx41290
Copy to DataFlash... done
U-Boot> _

0:24:44 connecte Détec. auto 115200 8-N-1 Hum

» Charger lefichier de configuration etd842500 fpga.bin dansla mémoire RAM dela
carte en tapant laligne de commande :
tftp 0x20000000 etd842500 fpga.bin



On obtient I’ écran suivant :

U-Boot> tftp 020000000 etd842500_fpga.bin

TFTP from server 10.0.0.40; our IP address is 10.0.0.105
Filename "etd842500_fpga.bin’.
Load address: 0x20000000

Loading: T T T HHHHEHHHEHHH R R

done
Bytes transferred = 283776 (45480 hex)
U-Boot> _
2:28:46 connecké Detec, auto 115200 &-N-1 Mum

» Charger le contenu de lamémoire RAM dans la DataFlash de la carte en tapant la
ligne de commande :

cp.b 0x20000000 0xD0040000 0x45480
On obtient I’ écran suivant :
UZBoots” cp b Dx50000000 OxDOBLORDE Grks48n

Copy to DataFlash... done
U-Boot> _

1:29:59 connecté Détec, auto 115200 8-h-1

» Programmer les nouvelles variables d’ environnement en tapant les lignes de
commande :

setenv cpprog ‘cp.b 0xDOO90000 0x20000000 0x41290°

setenv cpfpga ‘cp.b 0xD0OO40000 0x20000000 0x45480°
saveenv

Eteindreet allumer la carte et vérifier lebon démarrage du matériel



